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Güvenlik

Elek Ölçüleri

Dijital Kontrol Ünitesi

90 ila 1400 mikron aralığında
poliester elek kullanım imkanı 

4 haneli LED ekranlı kontrol ünitesi
ile süre 0 ila 99 dakika arasında
ayarlanabilir

Güvenlik amaçlı acil stop butonu ve
kayış ile motor için koruma sacı 

 Kasnak  Kasnak

Daha verimli eleme için dairesel çalışma sistemi
6 adet kasnak ve toplama kabı kapasiteli
Alüminyum ve poliamid kasnak seçenekleri
Çelik döküm ile ağırlaştırılmış ana gövde
Kullanıcı güvenliği için yere sabitleme imkanı

 Laboratuvar ölçekli elek sallama cihazı olan Siftermaks, buğday ununun tane
büyüklüğünü sınıflandırmak için kullanılır. Daha iyi ve verimli eleme için
dairesel eleme özelliğine sahiptir. Eleklerin gözenek boyutları yukarıdan
aşağıya doğru küçültülecek şekilde yerleştirilir. Eleme işlemi sonrasında elekler
çıkartılarak her bir elek üzerinde kalan miktarlar tartılarak yüzdesi hesaplanır.

Alüminyum Poliamid
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